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L'AZIENDA
Qualita Made in Italy

Kira Finestre nasce in origine come Irpinia Serramenti,
un‘attivita fondata nel 1994 da Antonio Minichiello.
Fin da subito la produzione si & concentra

sugli infissi in alluminio a taglio termico e sul sistema
misto alluminio/legno. La crescita dellazienda é stata
costante nel tempo, dai 150 mq del 1994 ai 3500 mq nel
2010 e 5500 mq con il primo aplimento entroil 2017.
Kira Finestre lo spirito imprenditoriale si unisce a valori
fondamentali quali serieta, rispetto e dedizione al
lavoro. Per Kira il significato pit importante della parola
“valore” e racchiusonella curadel prodotto fin dalla sua
progettazione, come una piccola creatura alla quale si
dedica tempo e amore perché faccia la sua strada e
arrivi lontano nella vita.

kirafinestre.com
Quality Windows
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Firenze 2017

Ogni serramento vive con noi, diventa parte integrante di un'abitazione,
€ un bene duraturo che da valore alla casa e migliora la qualita della vita.
E questa profonda consapevolezza la pit grande virtu degli infissi Kira.

Ci sono molti buoni motivi per scegliere KiraFinestre, primo fra tutti la
certezza di assicurarsi un prodotto tecnologicamente evoluto e dalle
prestazioni elevate.

La manifattura e la cura artigianale per ogni singolo serramento sono
unite a un servizio di assistenza post vendita tempestivo ed efficiente.
Le prestazioni termiche rispettano i parametri per le agevolazioni fiscali
sul risparmio energetico .

L'esperienza e a competenza ultradecennale sono unite ad un prezzo
competitivo per il mercato.La filosofia dell’azienda & da sempre quella

di soddisfare le esigenze del clienti.

| serramenti Kira, dallo stile essenziale e ricercato, moderno o tradizionale
si inseriscono con naturalezza in ogni progetto architettonico.

finestre

Firenze 2016

Catanzaro 2015



Box custodia

Brochure clienti
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Roll up

kirfinestie.com

Kit porta persiane

kirafinestre.com

Espositore porta angoli

DOINt

Kira Point ¢ il marchio di
Kira Finestre che identifi-
calarete dellerivendite
show room sul territorio
nazionale.

store

Kira Store identifica le ri-
vendite e gli show room
totalmente con prodottia
marchio KIRA FINESTRE

Esempio Kira Store
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' -Incollaggio Strutturale del vetro
-Profilo Certificato in clima Severo

Domus Premium
Superbo isclamento

grazie alla
tecnologia esclusiva HL” 0,98
Linktrusion Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,0 0,7
v v
Uw 1,18* 0,87~

Finestra a un’anta: 1,23m x 1,48m, *=canalina in alluminio vetro 28 mm, **=Swisspacer V vetro da41mm

Isolamento Acustico Ferramenta Antieffrazione
finoa 46 DB In classe WK2




| vantaggi del Domus Premium sono tanti: riciclabile al 100% rispetto al profilo trad|Z|onaIe risulta il 40% piu Ieggero
la dimensione e il numero delle camere dona maggiore resistenza a carichi dinamici quindi ottima stabilita del profilo,
piu resistenza alla dilatazione, elevato isolamento termico.

DOMUS PREMIUM
Fibra di vetro

Finiture:

colorato in massa
rivestimento in tinta unita
rivestimento tipo legno
verniciatura metallica

pvc rigido

Rinforzo
in fibra di vetro
continua

Guarnizionj
in Ipe

Rinforzo
del telaic in

pvc cellularefviciclato
pvc rigido

Cavi Inacciaio

finestra in PVC con Domus Premium

rinforzo
in acciaio

Peso
-40%




Il Domus Design & un profilia 5 camera con telaio da 70mm e anta semicomplanare dal design arrotondato.
Isolamento termico/acustico eccezionale, possibilita di inserire vetri con spessore fino a 42 mm.

DOMUS DESIGN

-Rinforzo in ferro all'interno dell’anta e del telaio

-Ferramenta con nottolini “autoregolanti”

-Anta aribalta con Microventilazione

-Apertura seconda anta con astaa leva;

-Cerniere Frizionate

-Vetro selettivo con gas argon

-Incollaggio Strutturale del vetro

-Disponibile con copertina in alluminio (solo con anta squadrata)
-Profilo Certificato in clima severo

o,
Doppio vetro Triplo vetro
Vg 1,0 0,7
v v
Uw 1,23" 0,92

R K

Finestraa un’anta: 1,23m x 1,48m, *=canalinain alluminio vetro 28mm , **=Swisspacer V vetro da 41mm

})) Isolamento Acustico Ferramenta Antieffrazione
finoa 46 DB in Classe WK2
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I Domus Plus attraverso la nuova tecnologia Linktrusion, integra nei profili principali delle soluzioni alternative ed

innovative rispetto ai tradizionali rinforzi in acciaio. Il risultato € un miglioramento significativo delle prestazioni
termiche garantendo un maggiore risparmio energetico.

DOMUS PLUS

-Rinforzo Termico allinterno dell’anta e del telaio
-Ferramenta con nottolini“autoregolanti”

-Anta aribalta con Microventilazione

-Apertura seconda anta con asta a leva

-Cerniere Frizionate

-Vetro selettivo con gas argon

-Incollaggio Strutturale del vetro

-Profilo Certificato in clima Severo

Superbo isolamento

grazie alla
tecnologia esclusiva
LINKTRUSICN uf | 1,00
Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,0 0,7
\/ v
Uw 1,18* 0,88~

R

Finestra a un’anta : 1,23m x 1,48m , *=canalina in alluminio vetro 28 mm, **=Swisspacer V vetro da 41mm

Isolamento Acustico Ferramenta Antieffrazione
fino a 46 DB in Classe WK2

Rinforzo

del telaioin

pvc cellulare/riciclato
pvc rigido




Il Domus Classic € un profilia 5 camera con telaio da 70mm e anta semicomplanare dal design squadrato.
Isolamento termico/acustico eccezionale, possibilita di inserire vetri con spessore fino a 42 mm.

DOMUS CLASSIC

-Rinforzo in ferro all'interno dell’anta e del telaio
-Anta aribalta

-Chiusura anta secondaria con fermo a scatto
-Vetro basso emissivo con gas argon
-Incollaggio Strutturale del vetro

-Profilo Certificato in clima Severo

Domus Classic

uf 1,30
(W/m2K)
Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,1 0,7
(W/m2K)
v \/
Uw 1,36" 0,98

(W/m?K)

Finestra aun’anta:1,23m x 1,48m , *=canalina in alluminio vetro 28mm , **=Swisspacer V vetro da 41mm




-Profilo Certificato in clima Severo

-Rinforzo Termico opzionale
-Cover di Alluminio esterno opzionale

Energy 3G

0,95
Doppio vetro Triplo vetro
1,0 0,6
v v
1,13* 0,80~

Finestra a un’anta : 1,23mx 1,48m, *=canalina calda vetro 28mm, **=Canalina Calda vetro da41mm

I] Isolamento Acustico Ferramenta Antieffrazione
finoa 47 DB In classe WK2




Il Domus ISlide Neo & uno scorrevole leggero in grado di offrire un armonioso compromesso tra il classico e il moderno.
Con valori di trasmittanza termica Uf=1,4 W/mK e il sistema scorrevole piu efficiente del mercato, solo 35 mm
per il nodo centrale e con soglia in alluminio taglio termico da 20mm.

DOMUS ISLIDE NEO

Anta composita
InThermofibra

Profilo In zlluminio
(necessario apartire da
1700 mm di altezza)

di soli 35 mm

Vista anteriore

-Rinforzo in ferro nel Telaio (termico su richiesta)
anta con Thermofibra.
-Soglia ribassata in alluminio taglio termico da 20mm
-Nodo centrale da 35mm
-Vetro selettivo con gas argon
-Incollaggio Strutturale del vetro
-Profilo Certificato in clima Severo

Domus Slide

Uf 1,40

W/m2K)

U

M/gzn 1,0
v

Uw 1,55

Finestraa un’anta: 1,8mx 2,2m ,
*=canalinain alluminio vetro 28mm




IL Domus Alzante Scorrevole, rappresenta la perfetta combinazione di funzionalita ed estetica, le grandi specchiature
realizzabili e lo stile elegante che lo contraddistingue ha un solo scopo: rendere il tuo habitat una grande vetrina
sulla natura che circonda la tua casa.

DOMUS ALZANTE SCORREVOLE

-Rinforzo in ferro all'interno dell’anta e del telaio
-Soglia ribassata da 20mm (a richiesta)

-Portata massima dei carrelli fino a 300kg

-Vetro selettivo con gas argon

-Incollaggio Strutturale del vetro

-Profilo Certificato in clima Severo

HS 76

uf 1,20
(W/m2K)
Doppio vetro Triplo vetro
H/gzm 1,0 0,7
v v

Uw 1,24° 0,94

Finestra aun’anta :2,1mx 2,3m, *=canalina in alluminio vetro 28mm, **=Swisspacer V vetro da 41mm




Ferramenta Siegenia Titan Af materiali pregiati e finiture di alto livello per una protezione contro gli agenti atmosferici
ed una sicurezza di funzionamento durevole nel tempo.
Accessori che abbinano design e funzionalita forniti in diverse colorazioni

Accessori




Una Gamma completa di colori, pellicole effetto legno e verniciati per soddisfare ogni tua richiesta. I rivestimenti

pellicolati possono essere applicati su uno o su entrambii lati dei profili affinché ogni finestra possa essere anche
un elemento decorativo che distingua la tua casa.

Finiture Pvc

Bianco in Massa Avorio in Massa Noce Scuro Dec154 Golden Oak Dec110 Bianco Antico Dec100

Mogano Dec111 Meranti Dec144 Bianco Crema Dec096 Winchester Dec109 Marrone Ciocc. Dec008

|
[

Rovere 143Dec143 Rovere Sbian. Dec694 Rovere Scuro Dec025 Ciliegio Dec656

Douglas Rigato Dec402 Oro Dec116 Grigio Argento Dec004 Grigio Antracite Dec072 Omniral 7039

Omniral 9016 Omniral 1013 Verde 6005 Dec134 Verde Muschio Dec006

Il colore reale potrebbe differire leggermente da quello riportato a causa del diverso supportodistampa
19






FINESTRE ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO




La serie Ghost Alluminio taglio termico con anta a scomparsa offre la massima luce possibile all'interno delle nostre
abitazioni, I'isolamento termico & garantito da una barretta di poliammide di 34mm, e la possibilita di inserire un vetro
con spessore fino a 58mm.

GHOST

-Altezza telaio visibile dall'esterno 70mm
-Ferramenta a camera europea
-Cerniere a scomparsa (a richiesta)

-Anta aribalta di serie

-Vetro selettivo con gas argon
-Incollaggio Strutturale del vetro

Uf 2,30
(W/m2K)
Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,0 0,7
(W/m2K)
v v
Uw 1,47" 1,23"

(W/m?K)

Finestra aun’anta:1,23m x 1,48m , *=canalina in alluminio vetro 28mm , **=SwisspacerV vetro da 41mm




La serie TT 640 Alluminio taglio termico offre una maggiore resistenza ai carichi dinamici fornendo ottima stabilita al
profilo/lisolamento termico ¢ garantito da una barretta di poliammide di 24mm, ottime le prestazioni fonoisolanti.

PLUS

-Ferramenta perimetrale a nastro
-Anta a ribalta di serie

-Vetro selettivo con gas argon

-Chiusura anta secondaria con paletto
-Cerniere frizionate

-Incollaggio Strutturale del vetro

Top

-Ferramenta perimetrale a nastro

-Anta a ribalta di serie con microventilazione

-Vetro selettivo con gas argon

-Riscontri con nottolini antistrappo

-Chiusura supplementare con asta a leva su ante affiancate
-Cerniere frizionate

-Incollaggio Strutturale del vetro

TT 640

Uf 2,25
(W/m2K)

Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,0 0,7
(W/m2K)

v v

Uw 1,58" 1,32"
(W/m?K)

Finestra aun’anta:1,23m x 1,48m , *=canalina in alluminio vetro 28mm , **=SwisspacerV vetro da 41mm

?)) Isolamento Acustico . Ferramenta Antieffrazione
finoa46 DB in Classe WK2







ALLUMINIO/LEGNO
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Pariicolare |
Taglioa 90°

=

<

-

-Ferramaneta con nottolini “autoregolanti”
-Anta a ribalta con Microventilazione
-Aperiura seconda anta con asta a leva
-Cerniere Frizionate

-\fetro selettivo con gas argon

-Cerniere frizionate

-Incollaggio Strutturale del vetro

-Taglio a 90° (a richiesta)

uUf 1,5
(W Rl
Doppio vetro Triplo vetro
Ug 1,0 0,7
v v
Uw 1,50° 1,30~

[

“lnestra a un’anta: 1,23m x 1,48m , *=canailna nallumlnio vetro 28mm , **=Swlsspacer Vvetrada 42 mm

Isolamento Acustico Ferramenta Antieffrazione
finoa42DB in Classe WK2




SIKAL

Particolare
Taglio a 90°

Sagome Legno

Arrotondata Smussata Squadrata

-Sistema a battente complanare sul lato
esterno e a sormonto lato intermno
-Ferramaneta con nottolini “autoregolanti”
-Anta a ribalta con Microventilazione
-Apertura seconda anta con asta a leva
-Cerniere Frizionate

-\fetro selettivo con gas argon

-ncollaggio Strutturale del vetro

-Taglio a 90° (arichiesta)

uf 1,5
(WKL
Doppio vetro Triplo vetro
Vg 1,0 0,7
v \/
Uw 1,30 1,227

“lnestra a un’anta: 1,23m x 1,48m , *=canailna nallumlnio vetro 28mm , **=%wlsspacer Vvetrada mm

finoa42DB in Classe WK2

Isolamento Acustico @ Ferramenta Antieffrazione




La Gamma dei colori alluminio offerti, propone diversi tipi di verniciature che spaziano dai colori ral, polvere su polvere
HD e sublimati. Cio consente di soddisfare pienamente tutte le richieste dei clienti, offrendo tutte le finiture

disponibili sul mercato. Le seguenti finiture sono valide anche per il Domus Cover- Infissi in Alluminio e Persiane.

RAL

RAL FUORI

COLORI POLVERE
SU POLVERE

COLORI POLVERE
SU POLVERE HD

COLORI

Il colore reale potrebbe differire leggermente da quello riportato a causa del diverso supporto di stampa

28

STANDARD

STANDARD

SUBLIMATI

Bianco 9010

Marrone Marmo HO3

Verde Foglia Soft S605

9005 Opaco H12

R800 Renolit Bianco

C510 Ciliegio Rosso

HD812 Golden Oak

C378R Castano Raggr.

Finiture Alluminio

Bianco 1013

Marrone Cuoio HOO

Bianco Soft S910

Argento 9007 HOO

R809 Renolit Oro

R811 Renolit Scuro

HD821 Brown Oak

N102R Noce 102 Rag.

Verde Marmo HOO0

Grigio Marmo HO2

Avorio Soft 5113

Bronzo Chiaro Bond HO3

N632 Noce Reale

WH30 White

C317r Ciliegio Fiamm. Raggr.

Verde Muschio HOO

Grigio Antico HOO

NH31 Noce Chiaro




Il legno rappresenta un materiale capace di assicurare ottime proprieta di isolamento, sia termico che acustico, ma
non solo, infatti le nostre finiture possono essere utilizzate sia negli infissi ispirati alla tradizione sia in quelli di carattere

moderno.

Finiture Legno

[a)
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o < | FrassinoNaturale
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= 2
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Aperto 9010
= g Frassino
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Frassino Decapé

Frassino Poro
Aperto 1013

Frassino
Spazzolato 1013

Frassino Grigio
Patina Argento

Il colore reale potrebbe differire leggermente da quello riportato a causa del diverso supporto di stampa
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Frassino Poro
Aperto Shabby Chic







e OSCURANTI



Gradevole dal punto di vista estetico, anta e telaio arrotondati, movimentazione delle lamelle con leva, ceniera di
sicurezza antisfilo a 2 ali.

Persiana Rubino

-Telaio da aletta da 50mm

-Fascia intermedia per Porta Finestre

-Paletto inferiore e superiore per bloccaggio ante

-Maniglia e cerniere in alluminio pressofuso di colore nero
-Minimo 3 cerniere di cui una di sicurezza antisfilo a 2 ali
-Comandi per l'orientamento delle lamelle con leva di colore nero
-Spazzola antivento sulla soglia.

L R&




Resistenza agli influssi esterni & caratterizzata da una ottima stabilit3, la persiana Perla & durevole nel tempo. Le lamelle
orientabili con meccanismo rotary consentono il dosaggio della luce fino ad oscuramento completo.

Persiana Perla

-Telaio da aletta da 50mm

-Fascia intermedia per Porta Finestre

-Paletto inferiore e superiore per bloccaggio ante

-Maniglia e cerniere in alluminio pressofuso di colore nero sui colori ral
e nocciolo sui colori legno.

-Minimo 3 cerniere di cui una di sicurezza antisfilo a 2 ali

-Comandi per l'orientamento delle lamelle con meccanismo rotary

di colore nocciola sulla tinta legno e nere sui colori ral.

-Spazzola antivento sulla soglia.

™~




Lo Scurone completa la gamma dei sistemi di oscuramento tradizionale, le caratteristiche costruttive di questo
sistema garantiscono il prodotto per durata e robustezza.

Scurone

-Scurone inalluminio con doghe verticalida 14x89

-Anta perimetrale su quattro latia 45°

-Aletta con battutasumuroda 17mm

-Guamizione di battuta e tenuta di colore nero

-Spagnolettaa leva sovrapposta in alluminio pressofusodi colore nero

-Cardine amurare da M12x90mm

-Bandellaa scomparsa di colore nero, oppure arichiesta con bandelle
sovrapposte

-Fasciaintermedia su porta finestra

A | | L~
. -




kirafinestre.com

Soluzioni Speciali

www.kirafinestre.com



Supreme 5650

La gamma si completa offrendo tante soluzioni di aperture possibile per soddisfare ogni richiesta, rispettando
sempre i requisiti di stabilita e di sicurezza.

Soluzioni scorrevoli con chiusura ad angolo

Portoni d'ingresso

Sottoporta, scuretti e stile inglese

Domotica e apertura a distanza
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Offriamo grande flessibilita di proposte tecniche con la possibilita di realizzare qualsiasi tipo di serramento. Lampia
gamma e le soluzioni che possiamo offrire aiuta il cliente nella scelta dei prodotti pit adatti alle proprie esigenze.

1

= - Apertura a Bilico

Realizzazioni ad arco

Aperture Esterne

tenda —_|

Traslante Scorrevole

Apertura a Libro

Veneziane Motorizzate nel vetro
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KIRA FINESTRE
Zona Industriale Valle Ufita
83040 Flumeri (AV) Italy

tel:+390825 443599
fax :+39 1782700738

kirafinestre.com

info@kirafinestre.com

1S0 9001

BUREAU VERITAS

Certification

KiraFinestre Srlsiriserva didiritto di

apportare, in qualunque momento,
modifiche necessarie e migliorative
ai propri prodotti. La riproduzione
fotografica delle tonalita cromatiche
dei prodotti presenti nel catalogo
puononessere perfettamentefedele
allarealta. E' vietata la riproduzione,

anche parziale di questo catalogo.

Realizzazione grafica Marco Romano
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Quality Windows



