


Le finestre in PVC INV/

Sono prodotti realizzati secondo

la migliore tradizione costruttiva italiana

e con limpiego di materie prime di elevata qualita.
Sono prodotti di Design

che arricchiscono, di Bellezza, la Vostra Casa.

Sono altamente affidabili

grazie alle loro caratteristiche tecniche: i
isolamento termico ed acustico, S C H U C D
durata nel tempo

in assenza di manutenzioni

e solidita strutturale.

Sono ampiamente personalizzabili

in termini di modelli e colorazioni

in relazione ai propri gusti

personali ed abitativi.
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La maestria artigianale, una linea industriale di produzione
automatizzata ed in continuo ampliamento, nonché una
radicata e costante attivita di ricerca e sviluppo, consentono ad
INVI di realizzare tutti i serramenti della sua gamma produttiva
con una giunzione del 45 gradi che elimina completamente
I'antiestetico cordolo di saldatura.

Quindi origina un angolo perfettamente liscio, lineare, compla-
nare ed a prova di tatto in quanto privo di dislivelli, sbavature ed
imperfezioni.

Un angolo che, oltre che dal punto di vista meramente estetico,
possiede delle qualita superiori anche in termini piu stretta-
mente tecnico-funzionali grazie all'ottenimento di una maggio-
re resistenza ai carichi di rottura rispetto a quella ottenuta con la
saldatura tradizionale.

Con le finestre INVI si abbandonano completamente i retaggi
visivi e tattili del passato per portare in auge un serramento
caratterizzato da rifiniture pregevoli e tali da anticipare, con
lungimiranza, le future tendenze stilistiche del mercato.

Saldatura

[ Top Alu e un rivestimento esterno in alluminio

avente il colore che piu si adatta alle esigenze del

cliente finale, sulla base di una vasta gamma di =
RAL disponibili. Nasce anche dalla necessita di
sostituire i vecchi serramenti in alluminio anodiz-
zato conservando la facciata esterna in alluminio
(senza creare alterazioni di nessuna natura con i
restanti infissi del palazzo) e
beneficiando dei vantaggi
termici che si possono
ottenere con un
serramento

in PVCINVI.
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Sistemi Finestra
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Iris Luxury

Iris Design

Venere Luxury
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Venere Design

Venere Classic
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Classic

Design

Luxury

scHUCO

Sistema a 5 camere

Sistema con duplice guarnizione

Profondita del telaio mm 70 e dell'anta:

mm 70 Classic, mm 78 Design, mm 82 Luxury
Armatura interna in acciaio zincato nel profilo
telaio e nel profilo battente per conferire
massima stabilita

Fermavetro tondo o squadrato

Isolamento termico:

Uf =14

Isolamento acustico:

fino a 42 dB (con vetratura adeqguata)
Antieffrazione da 2 a 6 punti e fino a RC2
Anta-ribalta di serie

Asta a leva sull'anta semi-fissa di serie
Microventilazione di serie

Disponibilita di telai restauro per applicazione
su telaio esistente nella ristrutturazione e per
fissaggio su controtelaio nei vani nuovi

Disponibilita di profili ausiliari a corredo
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Classic

Design

Luxury

scHUCO

Sistema a 6 camere

Sistema a giunto aperto

Profondita del telaio mm 82 e dell'anta:

mm 82 Classic, mm 90 Design, mm 94 Luxury
Armatura interna in acciaio zincato nel profilo
telaio e nel profilo battente per conferire
massima stabilita

Fermavetro tondo o squadrato

Isolamento termico:

Uf =1,

Isolamento acustico:

fino a 42 dB (con vetratura adeguata)
Antieffrazione da 2 a 6 punti e fino a RC2
Anta-ribalta di serie

Asta a leva sull'anta semi-fissa di serie
Microventilazione di serie

Disponibilita di telai restauro per applicazione
su telaio esistente nella ristrutturazione e per
fissaggio su controtelaio nei vani nuovi

Disponibilita di profili ausiliari a corredo



Partenope

Classic

Classic Passive House

GARANZIA
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scHUCO

Sistema a 7 camere

Sistema a giunto aperto

Profondita del telaio e dell’anta mm 82
Barrette in alluminio nel profilo telaio e nel
profilo battente per un maggiore isolamento
termico

Schiuma poliuretanica ad alta densita nel
profilo telaio e nel profilo battente per il
massimo isolamento termico (Passive House)
Fermavetro tondo o squadrato

Isolamento termico:

Uf =09

Uf = 0,74 (Passive House)

Isolamento acustico:

fino a 42 dB (con vetratura adequata)
Antieffrazione da 2 a 6 punti e fino a RC2
Anta-ribalta di serie

Asta a leva sull'anta semi-fissa di serie
Microventilazione di serie

Disponibilita di telai restauro per applicazione
su telaio esistente nella ristrutturazione e per
fissaggio su controtelaio nei vani nuovi

Disponibilita di profili ausiliari a corredo






Porta Balcone con chiave

Bilico

Antieffrazione

N4 U

Antieffrazione Standard  |[\'AY/! e —

Antieffrazione Standard ~ senfice

Il livello antieffrazione base pud essere ulteriormente implementato
con tipologie di ferramenta piu avanzate in termini di sicurezza e
antiscasso (RC1 - RC2).
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Bianco Avorio

Bronzo Argento Titanio Ottone

Maniglie e Cerniere scHUCO

Bianco

Avorio

Nero Inox Ottone
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PORTE e FINESTRE

Rivenditore

www.invi.it




